Kontinuierliche Differenzdruckmesser zeigt verfiighare Sauberes 6[

Echtzeitmessung des Lebensdauer des Filterbeutels an
Sauberes Ol ist fiir ein voll funktionsfahiges Ab- °° °
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Feuchtigkeits- drahtet geliefert und ist somit direkt anschliebar.
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Sicherer Arbeitsplatz

Durch Hinzufligen des Feuchtigkeitsfiihlers AQUA-
SENSE erhalten Sie fiir Ihren Filter ein Frithwarn-
system, das auf Feuchtigkeit im Abschreckbecken

hinweist.

Dieses Friithwarnsystem erkennt Feuchtigkeit be-
reits in seinem gel6sten Zustand, lange bevor eine
gefdhrliche Situation entstehen kann. Alarme er-
folgen bei Uberschreitung voreingestellter Werte,
sowie bei erheblicher Erhohung der Feuchtigkeit
innerhalb kiirzester Zeit (z.B. undichter Warme-
tauscher)

Filtersacke erhaltlich Besseres Endprodukt
von 1-200 Micron
Seit langem wei man, dass Feuchtigkeit im Harte-

6l zu unterschiedlichen Abkihlzeiten fiihrt, was
fleckige Werkstiicke, Verformungen, Verschmutzun-
gen, ungleichméfiige Harte und weiche Stellen im
Werkstiick zur Folge hat.

Filtereinheit mit
Schnellwechsel-

einrichtung \

Bis heute bestand die einzige Moglichkeit zur
Uberwachung darin, eine Probe durch ein Labor
testen zu lassen und auf das Ergebnis zu warten.
In der Zwischenzeit wurden aber Teile, die aufler-
halb der Spezifikationen lagen, weiter produziert.

Mit AQUA-SENSE kdnnen Sie nun in Echtzeit kriti-
sche Feuchtigkeitsgehalte tiberwachen und proto-
kollieren.

AQUA-SENSE sendet ein analoges, 4-20-ma-Signal
an lhre bestehende SPS, Ofensteuerung oder einen
Bandschreiber.

Ventil zur
Probenentnahme
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SMART FILTER

e Lingere Lebensdauer lhres Abschreckols
e Einfach in der Handhabung

Sauberes Ol ist von entscheidender Bedeutung
fur ein einwandfreies und voll funktionsfahiges
Abschrecksystem.

Der SBS Smart-Filter bietet eine kostengiinstige,
effiziente Losung zur kontinuierlichen Filterung
Ihres Olbades. Sauberes Ol fiihrt zu saubereren
Werkstiicken, gleichbleibender Produktqualitat
und langerer Lebensdauer Ihres Abschreckdls.

Das Smart-Filter-System wird geliefert mit einer
Umwadlzpumpe, Systemsteuerung, einem Mano-
meter, um den Druck abzulesen und einem Licht-
und Tonalarm, der einen notwendigen Filter-
wechsel anzeigt.

Es ist einfach, den Smart Filter in Ihr vorhan-
denes System einzubauen. Er ist im Ausliefe-
rungszustand bereits vormontiert und verdrah-
tet und somit direkt anschlie3bar.

Differenzdruckanzeige zeigt verflighare
Lebensdauer des Filterbeutels an

Filtereinheit mit Schnellwechsel-Vorrichtung
fiir bis zu 9.400 | / Std. Filterung

Standard Industriefilter GroBe # 2 —
Erhéltlich von 1 — 1200 Microns

Eigenstandige Umwdlzpumpe mit ~————»
Hochtemperatur-Dichtungen und
Viton®-Elastomeren

Fiir jede Anwendung
die richtige Grofe

Der Simplex Olfilter
wird verwendet fiir
Olb&der bis zu 9.400 |
bei kontinuierlichem
Betrieb und Verunrei-
nigungen, die haupt-
sdchlich aus Ruf,
Kohlenstoff und klei-
nen Metallablagerun-
gen bestehen.

www.avion-europe.de

Duplex Filter sind fiir
die kontinuierliche
Anwendung bestens
geeignet. Ein Filtertank
kann arbeiten,
wahrend der andere
bedient wird. Auch fiir
unterbrochenen Be-
trieb bis zu 18.900 |
einsetzbar.

Lautes Alarmsignal zeigt
notwendigen Filterwechsel an

Vorinstalliert und vorverdrahtet

Absperrhahn fiir Filterwechsel

Integrierter Auffangbehalter

¢ selbstansaugende Pumpen erhdltlich
e Hochtemperatur-Filter bis zu 315°C erhaltlich

Triplex Filter werden
im ununterbrochenen
Einsatz fiir Olbadder bis
zu 18.900 | verwendet.
2 Behdlter filtern,
wdhrend der Dritte
bedient wird. Auch

flir unterbrochenen
Betrieb bis zu 28.400 |
einsetzbar.

SMART FILTER mit AQUA-SENSE HWION

HEAT TREATMENT EQUIPMENT
¢ Sauberer

e Sicherer
e Smarter

Unterschiedliche Hartewerte trotz gleicher Rah-
menbedingungen lassen sich besser erkldren,
wenn man die Feuchtigkeit im Harteol unter-
sucht.

Diese kann auf verschiedene Weise in das Ab-
schreckbad gelangen, wie z.B. aus undichten
Wasserkiihlungen.

Auch wenn Grenzwerte nicht iberschritten wer-
den, so hat Feuchtigkeit im Harte6l immer einen
negativen Einfluss auf Abkiihlzeiten und somit
auf die Qualitdt und Sauberkeit der behandelten
Werkstiicke.

Die Kurve des vorstehenden Diagramms zeigt
deutlich den Einfluss von Feuchtigkeit auf die
Abkiihlzeiten.

Dies lasst die Schlussfolgerung zu, dass Feuch-
tigkeit im Abschreckbad die Abschreckge-
schwindigkeit deutlich beeinflusst und somit zu
unterschiedlicher Harte und weichen Stellen im
Werkstiick fiihren kann.

Einfluss der Feuchtigkeit im Abschreckbad auf die Abkiihlgeschwindigkeit
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Quelle: International Induction Heat Treating Symposium, ASM International, Material Park, OH 44073-0002, Abb. 4, S. 462
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