AVION

HEAT TREATMENT EQUIPMENT

THERMOELEMENTE :(\
HEATALLIANCE

VORTEILE: I & N\ Management
O Kleine Bauform | |\ siicen
O GroRer Temperaturbereich 1 BE=R
O Unempfindlich gegeniiber mechanischer Belastung ——
O Individuelle Lésungen und Sonderanfertigungen moglich I0 9105062087
MANTELTHERMOELEMENTE (DIN EN 60721)

Anwendung:

Zur Temperaturmessung in gasférmigen und fliissigen Medien von Hochtemperaturanlagen (z. B. Abga-

sanlagen, Ofen, Kunststoffverarbeitung etc.) Ausgelegt zur Aufschaltung an Regler- und Anzeigesysteme.
TYPENUBERSICHT

Modell Mantelldngen (mm) D (mm) Messart (Ausgang)

MTE1/ 1000/2000/3000/4000 0,25/0,5/1,0/1,5/ Typ K, J, T,E,N,S,R, B

MTE2/ 1,6/2,0/3,0/3,2

MTE3/ 4,5/6/8

MTE4/

MTE5/

THERMOELEMENTE (DIN EN 43733)
Anwendung:

Zur Temperaturmessung in gasférmigen und fliissigen Medien von Hochtemperaturanlagen (z. B.

GieBereitechnik, Hartereien, Ofenbau, Pharmaindustrie etc.) Ausgelegt zur Aufschaltung an Regler-

und Anzeigesystemen.
TYPENUBERSICHT

Modell Einbauldngen (mm) D (mm) Messart (Ausgang)

AM/AK 500/710/1000 10/15/22/24 TypK,J, T,E,N,S,R, B

BM/BK

SCHUTZROHRMATERIALIEN
O Metallische Schutzrohre O Keramische Schutzrohre
Max. Temperaturen: Max. Temperaturen:
zwischen 150 °C (mit Einschrankungen) und zwischen 150 °C (mit Einschrankungen) und
1700 °C. 1800 °C.
Genaue Typen und Genaue Typen und
Anwendungen auf Anfrage. Anwendungen auf Anfrage. /V’}/ ﬂ,fgﬂ'f/\
)
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AVION Europa GmbH & Co. KG
Rohrenspring 18

D-58093 Hagen

fon +49(0)2331396345-0
fax +49(0)2331396345-5

mail  info@avion-europe.de
web  www.avion-europe.de

Montageflansche
auf Anfrage erhaltlich.




